
Despliegue de tecnología 
fotónica en  i2basque 

GT-RedIRIS 2010 

Josu Aramberri 

josu.aramberri@ehu.es 

Salamanca, 15 de junio 



Situación de partida 

REDIRIS 

Arrasate 

MUNI 

UPV/EHU 
Leioa 

Donostia 

Vitoria 

  PT Zamudio   PT Miramón 

  PT Miñano 

Eibar Tekniker 
Troncal SDH 2,5 Gbps 

Fibra Optica 1 Gbps 

Equipos Tipo 2 

Equipos Tipo 1 

UDeusto BI 

ESTE 

Osakidetza PREMIA + 

2 



El proyecto 

•  Un piloto con tecnología óptica (DWDM) 
•  Anillo de 100 Gbps 
•  Enlaces punto a punto configurables 
•  Reducción de routers (nivel 3) 
•  Tolerancia a fallos 
•  Tecnología fotónica 
•  Filosofía RedIRIS NOVA 

Hemos elegido los mismos equipos Internet 2 USA 
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Preparando el futuro 

•  Redes dedicadas 
•  HPC, repositorios, PASITO, Salud, 4K 

•  Enlaces temporales de extremo a extremo 
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Anillo piloto 
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Anillo piloto 
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Emplazamiento estratégico 

•  Distancias geográficas de 10 a 20 Km 
•  Tendidos de fibra de 18 a 32 Km (reflectometrías) 
•  Concentración de entidades afiliadas 
•  Incluye el PoP de RedIRIS en el País Vasco 
•  Iniciativa ESFRI en Zamudio (www.essbilbao.com) 

Un buen piloto la siguiente generación de i2basque 

Un buen piloto para la red de eCiencia 
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Piloto i2BASQUE-Bilbao 
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Piloto i2BASQUE-Bilbao 
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Agentes implicados 

•  Universidades: UPV/EHU, Deusto 
•  Redes Académicas: RedIRIS, i2BASQUE 
•  Parque Tecnológico de Zamudio 
•  Iniciativa ESFRI ESS-Bilbao (www.essbilbao.com) 
•  Fabricante y proveedor: Infinera - Telindus 

Proyectos relacionados: PASITO, FEDERICA 
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100 Gb/s Transmit 

100 Gb/s Receive 

Integración Fotónica 

  Industry’s first “Photonic Integrated 
Circuit” 

  100Gb/s “WDM system on a chip” 
  62 components on Tx & Rx PICs 

Photonic 
Integration 
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•  OEO conversion enables “digital” functionality 
•  Multi-wavelength scaling using PICs 
•  Sub-l bandwidth management (ODU1) 
•  Separate tribs (service) from line (capacity) 

Digital 
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Nodo Digital 
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Digital Optical 
Network 

Digital 
Node 

Photonic 
Integration 
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optical link management 

•  De-couple service provisioning from optical 
engineering 

•  GMPLS software intelligence 
•  Digital switching at every node 
•  Unconstrained service delivery anywhere 
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end-end service 

Red Óptica 
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Detalles i2BASQUE-Bilbao 
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Equipo Leioa 

Equipo de Leioa 
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Enlace Leioa-Deusto: lambdas 
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Enlace Leioa-Deusto: lambdas 
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Enlace protegido 



19 

Camino completo 
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Client CTP 
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DTF Path 
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Canal óptico 



23 

DLM OCG Port 
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BMM OCG Port 
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  Red Multiservicio, conexión entre 
todos los PdP 
  Soportando servicios de GbE, FC 

100/200/400, STM-1/4/16, y de servicios de 
10Gbps (STM-64, 10GbE LAN/WAN, FC 
10Gbps), y superiores. 

  Anillos Metropolitanos con equipos 
ATN (utilización conjunta D/CWDM) 
  Leioa: DWDM, 10 x 10 Gbps por sección. 
  Donostia: CWDM, 8 x 10/2.5Gbps por sección.  
  Vitoria: CWDM, 8 x 10/2.5 Gbps por sección. 
  Integración ATN-DTN: ahorro en tarjetas y 

mayor funcionalidad. 

  Core basado en equipos DTN 
  Capacidad de 400 Gbps por sección. 
  Doble anillo, mayor tasa de supervivencia de la 

red gracias a la restauración GMPLS. 

Futuro: i2basque XXI 
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  Anillos Metropolitanos 
   CWDM (Vitoria y Donostia) 
   DWDM en Leioa. 
  Nodos ATN equipados con: 

  8 Puertos multiservicio 
(GbE, FC, STM-1/4/16) 

  Nodo ATN Hub: 
  Filtros 8 lambdas CWDM o 

10 lambdas DWDM. 
  Conexión coloreada a 

módulos TAM-2-10GT en el 
DTN. 

  Servicios protegidos desde 
los nodos ATN hasta el Hub. 
  Protección óptica 1 + 1 

  La interconexión ATN-DTN 
permite transmitir cualquier 
servicio a cualquier nodo de 
la red. 
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Servicio B 

i2basque XXI: anillos metropolitanos 



Retos conjuntos 

•  Las Redes Nacionales (como RedIRIS) y las 
autonómicas (como i2basque) se preparan para 
“entregar” a las redes corporativas nuevos servicios 
que pide el usuario final 
•  Redes dedicadas: PASITO, HPC, CineGrid, Salud 
•  Conexión “end-to-end” investigador-ICTS 

•  ¿Hay iniciativas similares en las redes corporativas? 

PROPUESTA: un GT sobre estos temas 
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